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SPEICHERTECHNIK

Hygiene-Systemspeicher OHNE Solar-WT
Basismodul HS-BM100-18/B/T Artikel-Nummer- 16280

Wadrmeerzeuger und Heizkreis

Hohe g IG 5/4 Vorlauf Warmeerzeuger*
IG 5/4“ Rucklauf Warmeerzeuger®
IG 5/4“ Rucklauf zur Anhebung d. Hochtemperaturzone

0 e IG 5/4“ Vorlauf Heizkreis*
S e 1650 (13) m (4)1G 5/4* Rucklauf Heizkreis*
5
@ @ IG 5/4“ Rucklauf Hochtemperatur Heizkreis

Elektro-Einschraubheizkorper

0 e IG2“  opt. Elektro Einschraubheizkdrper / Erweiterung

e IG 2¢ opt. Elektro Einschraubheizkdrper / Erweiterung
§ 1200 @ @ IG 2“ opt. Elektro Einschraubheizkorper
Trinkwasser-Warmetauscher
:‘CH): 1010 @ @ (9) AG 5/4“ Trinkwasser Eintritt kalt
920 % @ AG 5/ “ Trinkwasser Austritt warm
i (21) AG 3/4“ WW Zirkulationsriickfiihrung
% 800 Tauchhiilsen fiir Steckmodule, Thermometer
5 670 ® @) k8) () fur Steckmodul, TM/Fahler

I 635 @ fur Steckmodul, TM/Fuhler Trinkwasser
T 54 o @ @ fur Steckmodul, TM/Fihler Reserve
@ fur Steckmodul, TM/Fiihler Warmeerzeuger
80 @ @ fur Steckmodul, TM/Fiihler Warmeerzeuger

O—o0———1+— 280 fUrSteckmoduI, TM/Fuhler Warmeerzeuger

C ) Weitere
|—|—| O — 65 @ 6 IG 6/4“ Expansion / Entleerung / Erweiterung
0| o IG1/2¢ Manuelle Handentliftung
ot ‘62 . (Automatische Entliftung bei madglich)
’ ! . IG1° opt. autom. Entliftung

*Statt der Anschliisse 1und 2 kdnnen wahlweise die Anschliisse 3 und 4 verwendet werden.

:.r SVGW = Wichtiger Hinweis: ReserveanschlUsse bzw. AnschlUsse, die nicht belegt werden, bitte unbedingt
EN ISO 9001:2000 A zuerst mittels Gewindestopfen abdichten! Danach kann die Montage der Ddmmung erfolgen.

Daten HS-BM100-18/B/T

Inhalt (1) 1000 max. Temperatur 95°C
& roh/mit WD (mm) 850 /1090 Betriebsdruck / Priifdruck (bar) 30/ 45
Hohe roh/mit WD (mm) 1915 / 2045 Werkstoff Behdlter S 235 JR (1.0037)
Kipphdhe roh (mm) 2035 interne Zirkulationsrickfhrung (T) ja
Leergewicht roh/mit WD (kg) 170 /198 Anschluss fur E-Einschraubheizkorper 3
" . " Trinkwasser-
Wirmedammung (WD) Wellrohr-Warmetauscher (WT) .
warmetauscher
Type PECO-F Warmeddmmung Type BW-861/ B
Artikel 16005 Tauscherfléche (m?) 8,6
4 Teilkreisschalen Neodul, Starke 120 mm
Selbstléschend (B2) nach ISO-3582 (DIN 4102) Volumen () e
Rohdichte 13 kg/m?, ohne CFC u. HCFC Betriebsdruck / Prufdruck (bar) 6/12
Warmeleitzahl (Lambda 0,032 W/mK) bei 60°C (DIN EN 12667)
Deckeldé@mmung 150 mm: AuBenhiille aus Polystyrol - (RAL 9016) Werkstoff 14404 (V4A)
Warmbhalteverluste in Watt (W) nach EN12897 bei 65°C: 98 Anschlussdimension AG 5/4”
Forstner Speichertechnik GmbH - NeulandstraBe 36 - 6971 Hard - Osterreich Technische Anderungen vorbehalten.
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